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2.4 Proracun koeficijenta transmisionih gubitaka

Koeficljent transmisionih gubitaka zgrade,

H, , predstavlja transmisione gubitke Objektau 1 s
(fluks) pri At = (t- t,)=1 C.

H, WK |=(ZA U, At|_

Linijski toplotni
mostovi

U Wim?K |=(ZAU, + LW, +3x, )| SA

TacCkastii toplotni
Ue = Ekvivalentni (efektivni) koeficijenat omotaca mostovi
zgrade

Ai — Povréina | - tog dijela omotacCa zgrade



2.4 Proracun koeficijenta transmisionih gubitaka

Koeficijent transmisionih gubitaka po 1m?
omotaca zgrade, H,*[W/m2K].

H, Wim?K |=H, / A,

A, [m?] je povrsina spoljnjeg omotac¢a zgrade: fasada,
Krov i osnova.
NOVI PROPISI NOVI PROPISI

Stambene zgrade Staklene fasade

* — * _
tr Max_()'8 tr Max_l'5



2.6 Analiza omotaca zgrade s obzirom na nepropusnost
vazduha - proracun koeficijenta ventlacionih gubitaka

Koeficijent ventilacionih gubitaka zgrade H,,
predstavlja ventilacione-infiltracione gubitke Objekta u 1 s

(flux, W) pri At = (t- t.)=1 C. (p,=1.2 kg/m3, c,,=1 kI/kgK)

H, WK ]=m,c, 4t|..=p,c,V




2.6 Analiza omotacCa zgrade s obzirom na nepropusnost
vazduha - proracun koeficijenta ventilacionih gubitaka

H, WK ]=m,c, 4t|..=p,c,V

H, [ WIK]=1.2*1000*(nV/3600)
H, [ W/K/=nV/3.

Broj izmjena na ¢as N [h]: pokazuje koliko se puta
Izmijenio vazduh u prostorijizalh

V [m3] — Zapremina Objekta (vazduha)

N [h-'] — Broj izmjena na ¢as (nepripripremljeni vazduh) 5



2.6 Analiza omotacCa zgrade s obzirom na nepropusnost
vazduha - proracun koeficijenta ventilacionih gubitaka

Koliko je N="

a. Po definiciji n se odnosi samo na prirodnu ventilaciju-infiltraciju
(ne masinsku)

b. Prirodna Ventilacija-Infiltracija predstavlja ulazak vazduha kroz
procjepe, zidove, prozore itd.

c. Po propisima n.,;,.=0.5 ht

Stanje Infiltracija

Prozori i spoljni zidovi u loSem stanju ~05-1.0ht1
Prozori i spoljni zidovi u normalnom stanju ~0.3-0.6 h'
Novi prozori i spoljni zidovi dobro zadihtovani ~0.2-0.4ht




2.6 Analiza omotacCa zgrade s obzirom na nepropusnost
vazduha - proracun koeficijenta ventilacionih gubitaka

INFILTRACIJA-VENTILACIJA

STANDARDNE ZGRADE

PolozZaj krila prozora i vrata

Broj izmjena
(h)

Prozor zatvoren, vrata zatvorena

0-0,5

Prozor otklopljen, roletne drvene spustene

0,3-15

Prozor otklopljen bez roletni

0,8-4

Prozor poluotvoren

5-10

Prozor potpuno otvorei,

9-15

Prozor i vrata potpuno otvoreni (poprecno
provjetravanje)

priblizno 40



2.6 Analiza omotacCa zgrade s obzirom na nepropusnost
vazduha

Ispitivanje propustljivosti na vazduh (ng)

]
Q.

O _

15 Blower door test

Prostorija V [m7]

Prozor

Vrata zaptivena

-

Ventilator

Mjeri se zapreminski protok (V,%°) u trenutku kad je razlika pritisaka izmedju
unutrasnjosti prostorije i okoline Ap=50 Pa. Zatim se odredjuje broj izmjena

vazduha Ny



2.6 Analiza omotacCa zgrade s obzirom na nepropusnost
vazduha

Ispitivanje propustljivosti na vazduh

Blow Door Test
7 50
Vh
V

Predlog propisa: n50<:1.5 — Objekat sa masinskom instalacijom,

n50 R

n 50<:3 — Objekat bez maSinske instalacije,

Klasa propustljivosti stolarije se moze odrediti prema izrazu: Kk = (Vh /L) A p%

gdje je L duzina fuga.



2.6 Analiza omotacCa zgrade s obzirom na nepropusnost
vazduha

KOLIKO JE N AKO ZNAMO Ngy?

Ngo

n ~
10(15)

10



2.6 Analiza omotaca zgrade s obzirom na nepropusnost
vazduha

Propusnost fuga(koeficijenat propusnosti K)

se prema EN 12207 oznagava kao ukupna

propusnost, koja odgovara struji vazduha (m3/h), koja
pri Ap=1 Pa prolazi kroz fugu duga€ku 1 m izmedu

okvira i krila.

Duzina fuga L=2a+3b

| !
Za prozore i prozorska vrata i prozore na krovnim povrSinama, propisana je propusnost
fuga klase 2 za objekte do 2 puna sprata i klasa 3 za objekte sa vise od dva sprata.

Koeficijent propusnosti fuga za prozore iznosi prema EN 4108 za klasu 2
k, =2.0 m3 /(mh Pa?3) aza Klasu 3 k, =1.0 m3 ((mhPa23). "



Propusnost omotaca zgrade, za posledicu
moze imati:

- ,curenje” vazduha / prodor
vlage u konstrukciju (rizik od
ostecenja)

- toplotne gubitke

- nizu ukupnu efikasnost
sistema mehanicke
ventilacije

12



Propustljiv omotac zgrade

prodor vlage u konstrukciju

360 g vode / dnevno
.0°C, 80% r.h. / .
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| 20°C, 50% r.h.

difuzija vodene pare:
1 g vode /dan / m? otvor 1 mm Sirok
Izvor: Centrum pasivniho domu dug 1 m
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Za otkrivanje ,curenja“koriste se razliCite metode - anemometri,
termovizija i dim masine

$FLIR

14/11/2007

2901

Izvor: Centrum pasivniho domu
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TipiCne greske izvedbi
- Ugradnja prozora
- Supljine u PUR pjeni
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