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• Oznake i jedinice:

Δtj – razlika temperatura granične površine graĎevinske konstrukcije prema 

prostoru unutar zgrade i prema prostoru izvan zgrade                                                :C        

ʋi – temperatura granične površine graĎevinske konstrukcije 

prema prostoru unutar zgrade :C

ʋe – temperatura granične površine graĎevinske konstrukcije 

prema prostoru izvan zgrade :C

αi  – koeficijent prelaza toplote koji se odnosi na površinu prema prostoru 

unutar zgrade                                                                                                           W/(m2*K) 
αe  –koeficijent prelaza toplote koji se odnosi na površinu prema prostoru  

izvan zgrade                                                                                                             W/(m2*K) 
Pi  – parcijalni pritisak vodene pare vazduha unutar zgrade kPa
Pe – parcijalni pritisak vodene pare vazduha izvan zgrade kPa

– relativna vlažnost vazduha unutar zgrde                                                                     %
λ – koeficijent toplotne provodljivosti materijala                                                                  W/(m*K)
Rk – ukupni toplotni otpor homogene graĎevinske konstrukcije                                           m2*K/W
Ri – toplotni otpor koji se odnosi na graničnu površinu prema prostoru 

unutar zgrade                                                                                                           m2*K/W
Re – toplotni otpor koji se odnosi na graničnu površinu prema prostoru 

izvan zgrade                                                                                                            m2*K/W
R – toplotni otpor graĎevinske konstrukcije bez toplotnih otpora Ri i Re m2*K/W

Proračun difuzije vodene pare primjenom
JUS U.J5.520
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• Koraci za određivanje pojave i mjesta kondenzacije unutar konstrukcije:

1. utvrđivanje relevantnih podataka za realne klimatske uslove i 
odgovarajudu namjenu objekta

2. pad temperature kroz slojeve konstrukcije

3. utvrđivanje pritisaka zasidenja za svaku od definisanih temperatura   
(iz tabela)

4. određivanje parcijalnih pritisaka kroz građevinsku konstrukciju

5. određivanje relativnog otpora difuziji vodene pare

Proračun difuzije vodene pare primjenom
JUS U.J5.520
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6. crtanje dijagrama difuzije
1.) nema kondenzata unutar konstrukcije (krive prit. zas. i parc.prit. nemaju zajed.tač.)

2.) kondenzat se javlja u ravni kondenzacije (krive prit.zas.i parc.prit. imaju 1 zaj.tač.)

3.) kondenzat se javlja u zoni kondenzacije (krive prit.zas.i parc.prit. imaju 2 zaj.tač.)

Proračun difuzije vodene pare primjenom
JUS U.J5.520

(1.) (2.) (3.)

7. računanje vrijednosti difuzijskog toka vodene pare
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8. izračunavanje količine kondenzata u slučajevima 2.) i 3.) 

9. računanje povedanja vlažnosti materijala

- ukupna vlažnost materijala:

10. proračun isušenja građevinske konstrukcije

1.) nije bilo kondenzata, pa nema isušenja

2.) 

3.)

11.  proračun potrebnog vremena za isušenje

Proračun difuzije vodene pare primjenom
JUS U.J5.520
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Proračun parametara 
pojedinačnih konstrukcija
Proračun difuzije vod. pare
metodom JUS U.J5.520 
Primjer proračuna: 
Fasadni zid 1
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Proračun parametara 
pojedinačnih konstrukcija
Proračun difuzije vod. pare
metodom JUS U.J5.520 
Primjer proračuna: 
Fasadni zid 1 (2)
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Proračun parametara 
pojedinačnih konstrukcija
Proračun difuzije vod. pare
metodom JUS U.J5.520 
Primjer proračuna: 
Fasadni zid 2



Proračun parametara 
pojedinačnih konstrukcija
Proračun difuzije vod. pare
metodom JUS U.J5.520 
Primjer proračuna: 
Fasadni zid 2 (2)
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Proračun parametara 
pojedinačnih konstrukcija
Proračun difuzije vod. pare
metodom JUS U.J5.520 
Primjer proračuna: 
Fasadni zid 2 (3)
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Proračun parametara 
pojedinačnih konstrukcija
Proračun difuzije vod. pare
metodom JUS U.J5.520 
Primjer proračuna: 
Fasadni zid 2 (4)
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Proračun parametara pojedinačnih konstrukcija
Proračun difuzije vod. pare metodom JUS U.J5.520 

Primjer proračuna: Fasadni zid 2 (5)
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Primjer proračuna difuzije vodene pare 
primjenom standarda EN ISO 13788
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Proračun difuzije vodene pare 
metoda EN ISO 13788

• ISO 13788 opisuje metod proračuna u cilju izbjegavanja pojave buĎi ili 

problema usljed kondenzacije i utvrĎivanja postojanja kondenzacije u 

konstrukciji usljed difuzije vodene pare. 

1. Definisanje srednje mjesečne spoljašnje temperature       i relativne 

vlažnosti u zavisnosti od lokacije objekta

2. Proračun spoljnog pritiska vodene pare                                        

3. Proračun unutrašnjeg pritiska vodene pare                                                   

4. OdreĎivanje pritiska vodene pare na granici izmeĎu slojeva

5. Proračun min.dozvoljenog pritiska zasićenja vodene pare                            

6. Proračun min.dozvoljene površinske temperature                         

7. OdreĎivanje unutrašnje temperature            

8. Proračun faktora tempereture na unutrašnjoj površini         

9. OdreĎivanje toplotnog kvaliteta zgrade            

• Izbjegavanje pojave buĎi i korozije materijala

 Postupak proračuna kondenzacije u konstrukciji

1. Analiza konstrukcije

2. Izračunavanje temperature na granicama između slojeva (materijala)

3. Izračunavanje pritisaka zasićenja
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Proračun difuzije vodene pare primjenom
metoda EN ISO 13788 (2)

4. Crtanje  presjeka elementa zgrade

5. Proračun isparavanja

6. Proračun difuzije za svaki mjesec

- Proračun mjere kondenzacije 

- Proračun akumulirane vlage

Nema kondenzacije                Kondenzacija u ravni                         Kondenzacija u zoni

cg

aM

• Izbjegavanje graĎevinske štete



Proračun difuzije vodene pare 
metodom EN ISO 13788
Primjer proračuna za 

fasadni zid ZID ZF3



Proračun difuzije vod. pare 
primjenom EN ISO 13788
Primjer proračuna za 

fasadni zid ZID ZF3 (2)



Proračun difuzije vod.pare 
metodom EN ISO 13788
Primjer proračuna za 

fasadni zid ZID ZF3 (3)



Proračun difuzije vod. pare 
metodom EN ISO 13788
Primjer proračuna za 

fasadni zid ZID ZF3 (4)



UPOREDNA ANALIZA STANDARDA JUS I EN ISO
ZAKLJUČAK

Iz gore navedenog, zaključuje se da su metode proračuna po JUS-u U.J5.520 i EN ISO 

13788 veoma slične.

• Sličnosti:

kod proračuna relativnog difuznog otpora vodene pare; kod proračuna pada temperature kroz 

slojeve konstrukcije; kod proračuna unutrašnje temperature vazduha; kod odreĎivanja 

pritisaka zasićenja; kod proračuna parcijalnih pritisaka unutar i izvan zgrade 

• Razlike:

–za razliku od JUS-a kod koga se uzimaju dva kritična razdoblja u toku godine, zima i ljeto,    

kod EN ISO 13788 proračun se vrši za svaki mjesec posebno, pri čemu se za potrebe 

proračuna koriste srednje mjesečne temperature posmatrane lokacije.

–kod proračuna parcijalnog pritiska na granici izmeĎu dva sloja j i j+1 kod EN ISO 13788 

javlja se koeficijent sigurnosti 1,10 pri čemu dobijamo veće parcijalne pritiske u odnosu na 

proračun po JUS standardu.

–kod proračuna po EN ISO 13788 odreĎuje se i faktor temperature na unutrašnjoj površini 

kojim se definiše toplotni kvalitet elemenata omotača zgrade.

–Stoga treba provjeriti za svaku graĎevinsku konstrukciju grijanih djelova zgrade da je 

projektni faktor temperature na unutrašnjoj površini veći od najvećeg dozvoljenog 

faktora, tj.
, ,maxSI proj SIR Rf f


