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R Ovamtandard je nastac revizijam stanc!arda JUS U.J5.600 iz 1980. godine.
Naperene v ovom standardu imaju samo lnformat!yan karakter i neobavezne su.
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Predmet standai'da

Ovim standardcm se utvrdu;u tehmckl ‘uslovi za gradevmsku toplotnu tehmku kc;: mova;u biti ispu-
“vieni priprojektovaniy, gradenju: | rekonstrukeiji zgrada. o !

Zahtevi oveg standarda ne odnose se na 2grade u kojima, iz bilo ko;eg razloga, mge predwdeno grejanje
ili klimatizacija na temperature iznad 12 °C. SRRt :

Veza sa drugim standerdima

Spisak standarda sa kejima je ovaj standard u vezi dat je na kraju standarda,

Graaevin }\hr atske zone i spoljne projektne temperature t,
. ) o s, R

Gradevinske kliniat dne .
Teritorija SFR Juorsravue deli‘se u tri gradevmske khmatske zone odredene na karti khmatsksh zona

koja je sasgavm deo oveg s..‘.ndarda (karta br. 1).

erature
rature t, date su na Karti br, 2 u tabeh 1.

Spoi;‘rep.c;e"tn termpe
Spoi;he projekinz tampe

. ¥ fzdanje

SAVEZNI ZAVOD ZA STANDARDIZACUU
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Tabela 1 — Spoljne projektne temperature

Nadmorska lzmersna Radunska
Mesto i republika visina ekstremna | temperatura
iemperatura
m °c °c
SR SLOVENIJA
Ajdovigina 110 -15,8 —g v
Bovec 483 ~16,4 -15
Bohinjsko jezero 430 -23,1 -21
Celje 255 -23,8 ~21
Crnomelj 191 -26,3 —21
Dem na Komni 1520 ~22,6 —-18V
CGolnik 500 -19,3 —~15
Gornji Grad 428 -24,6 —18
liirska Bistrica 414 -223 ~15V
Jeruzalem 345 ~21,0 -18
Jasenica 584 135 —18
Jezersko 879 ~23,7 =21
Kzmnik 350 -22,8 -18
Koéevie 461 -31,2 —-24
» Koper 33 -12.8 -8V
Kranjska Gora 812 -22,5 =21
Kredarica 2514 =277 -24V
Lesce 5086 -22,5 —18
Ljubljana 299 ~-2572 -18
Maribor 275 -223 -18
Murska Sobota 191 -23,8 -21
Nova Gorica (vidi Solkan)
Novo Mesto 208 —-25,6 -21
Postojna 533 -305 -18V
Ptuj 235 —25,0 -21
Radece kod Zidanog Mosta 230 -17,4 -18
Ratege — Planica 864 —-245 -21
Ravne nz Koroskem 410 -22,6 -21
Ribniska Ko¢a na Pohorju 1630 -25,0 -21
Rogaska Slatina 232 24,1 -18
Rudno Polje 1340 -32,6 -27
Solkan — Nova Gorica 80 -15,1 -9
Slovenske Konjice 332 —20,6 ~18
_Slovenj Gradec 452 ~26,6 —24
" Titovo Velenje 420 -248 =21
Tolmin_ | 180 ~18,1 =12_
Vthnika 203 -27,0 21
SR HRVATSKA
Bjelovar 141 —24 9 —18
Brestovac — Belje 91 27,4 ~18
Cres 10 —=9,1 -8B
Crikvenica 2 -13,1 —svv!
Cakovec 165 —28,4 -21
Daruvar 161 249 —-18

e
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Nastavak tabele 1

P

Nadmorska lzmerena Radunska
Mesto i republika visina ekstremna | temperatura
temperatura
m °c °c
- Fuiine — Brana 721 -18,6 -18VV
Gospié 564 =340 —24VV
Hvar 20 —~6,6 -3
imotski 460 -125 -9V
Jastrebarsko 165 —-26,0 -18
Karlovac 112 -25,2 —-18
Knin 234 -18,4 - AAY
Koprivnica 149 -26,1 -18
Krk 12 ~7,0 -6
Kutina 149 -18,3 —-18
Lepoglava — Cred 227 ~225 -21
Lipik 154 -268 -21
Makarska 16 -85 -8V
Ogulin 325 —-285 ~21V
Opatija 5 -10,6 -6V
Osijek 89 -26,0 —ie
Pazin 291 -215 -12
Petrinja 106 -300 =21
Plitvicki Leskovac 650 -10.2 -21
Pula ' 30 -15.7 -6V
Rab 24 -7,6 -3V
Rijeka 104 - -128 -8 VV
Senj 26 -156 ~6VV
Sisak 98 -25,0 —-18
Slavonski Brod 95 -24,8 -18
Slieme 999 -~235 -13
Split 46 -5,8 -3V
Sibenik 77 -11,0 A
Topusko 129 -30,1 —24
Varaidin 169 -28,0 -1
Veliki Loginj 50 -40 -3
Vinkovci 85 -28.8 -18
Vukovar 108 -20,9 -13
Zadar 1 -8,6 -SVV
Zagreb 123 -27,.3 -18
SR BOSNA | HERCEGOVINA .
Banja Luka 153 -27.4 ~21
Bihaé 248 -29.2 -21
 Bjeladnica 2067 -27,1 —-24 VvV
Bosanska Gradiska - 94 -21,0 -18
Bréko 96 -205 -18
Doboj 146 -26,8 -21
Foéa 390 -220 ~18
Gacko 960 - -26,1 -21

e T
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Nastavak tabele 1

Nadmorska lzmerena Radunska
Mesto i republika visina ekst.remna temperatura
temperatura
m °c. - °c
Goraide 345 -20,7 -18
Jeblanica 155 -198 -15
Jajce 430 =222 —18
Kiseiiak 466 -238 -18
Mostzr 99 -10,2 -6 VV
Prijedor 135 -23,0 -21
Sarajevo 630 T =220 —-18
Titov Drvar 485 -304 =21
Travaik 561 —20,2 -21
Trebinje 276 -11,0 -6
Tuzla 305 —23,7 —18
Visegrad 361 -230 -~18
Zenica 344 =217 -18
SR SRBIJA
Bela Crkva 90 -26,4 —18
Becgrad 132 =205 -18V
Bor 380 —185 -18
Cadak 240 -276 -18
Dimitrovgrad 445 —25,6 -18
Kikinda 81 =274 -18
Krjazevac 280 E -215 -18
* Kragujevac 190 ~26,1 —-18
Kruisvac 160 -28,0 -18
Leskovse 240 —295 —-18
oznica 221 —240 —18
Negotin 42 -15,0 -18
Nis 202 -21,6 —18
Novi Pazar 545 —-26,2 -21
Novi Sad 840 —240 -18
Peali¢ — Subotica 102 —26,7 -18v
Ped 498 -218 -15
Pristina 573 —25,2 -18
Prizren 402 -224 -15
Prokupije 265 —-245 -18
Smederevo 90 ~26,4 —-18
Sokobanja 300 ~245 =21
Sremska Mitrovica 81 -25,6 ~18
Svetozarevo 115 ~26.2 -18
8abac 80 -285 ~18
Titova Mitrovica - - 510 —-135 -18
Titovo UZice 440 -238 —18
Topola 250 -19,2 -15
. UZigka Pozega 311 —29,2 =24
Valjevo 176 —-26,0 -21
Viasina 1190 —31,2 -24
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Nastavak tabele 1

Ractunska

Nadmorska lzmerena
Mesto i republika visina ekstremna | temperatura
temperatura

m °c °c
Vranje. 459 —-199 —18
Vrnjacka Banja 235 —-24,0 -18
Vriac ‘84 . | -313 “21V .
Zajedar 137 -2777 18
Zemun 83 -23,4 -18
Zlatibor 1029 -23,1 -8V
Zrenjanin 82 —-29,7 -18V
SR CRNA GORA
Bar 2 ~7.0 —6
Budva 2 -6,3 -3
Cetinje 655 -20,5 -18
Danilovgrad 85 -11,4 -12
Herceg-Novi 40 -5,6 -3
lvangrad 670 -22,0 -18
Koladin 250 —24,4 -21
Niksi¢ 647 ~-20,0 —-12
Plievija : 786 —294 —24
Titograd 52 -8,7 -5
Tivat 4 -5,3 -6V
Ulcinj 97 -3,3 -6
Virpazar 14 -1C0,0 -6
SR MAKEDONIJA ,
Bitol] 586 ~29,4 -18
Debar 675 --20,4 -15
Pevdelija 59 -12,0 -9
Gostivar 825 -23,0 -21
Kavadarci . 265 —-15,7 -12
Kigavo 620 -257 -18
Kodéani 345 —-25,4 —15
Kriva Palanka 621 -21,0 -15
Krusevo 1230 -21,7 -18
Kumanoveo 338 -338 -15
Ohrid 760 —16,1 -12
Prilep 673 -21,9 -15
Skoplje 240 220 ~15
Struga 695 —185 12
Strumica 223 -20,2 -15
Stip 326 -227 -15
Tetovo 462 —26,6 -18
Titov Veles 175 -17,0 -12

LEGENDA: 1) V = vetrovito podrugje

VV = naroé&ito izloZeno vetrovito podrucdje

Podaci za sva ostala mesta vide se na karti br. 2
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Dozvoljeni spacifiéni toplotni gubici zgrada
Specifiéni transmisioni toplotni gubici (I)V.r

Specifiéni transmisioni toplotni gubici q)VT:

~ — stambenih zgrada,

— poslovnih i upravnih zgrada,

~ $kola i biblioteka,

— bolnica, domova za stare, de&ijih ‘vrtiéa i obdanista, boravi§nih prostora zgrada sa posebnim name-
nama, ' ' '

— zgrada za ugostiteljstvo (restorani, hoteli, moteli itd.),

— trgovinskih kuga, ]

— industrijskih zgrada, koje se s obziromna normalnu upotrebu greju na najmanje 18 °C, osim; stakleni-
ka i industrijskih objekata u kojima unutradnji izvori topiote pokrivaju u toku grejnog perioda vise od
pola ukupnih gubitaka,

~— svilh meovitih zgrada sa jednom ili vise gore navedenih namena,

moraju biti

D, ST+ 141 (W/m?)

fo=A/V(m™1)

gde je:
A — ukupna spoljna povrsina zgrade, u m*, prema standardu JUS U.Js.510,

V — zapremina koju obuhvata povriina A, um®.

Spacificni transmisioni toploini gubici QVT:

— industrijskih zgrada, koje se u normainoj upotrebi greju na proseéne temperature vazduha izmedu
12§ 18 °C viie od 4 meseca u godini,

— zgrada za sport i okupljanje, koje se greju najmanje tri meseca u godini iznad 15 °C, osim plivagkinh
bazena kod kojih koeficijent prelaza toplote zidova ne sme biti veéi od 0,80 W/m?*K 2 tavanica ne
veéiod 0,45 W/m*K, '

moraju biti

®,; <8+147, (W/m?3)

Ovi zahtevi ne va3e za:

— industrijske zgrade, koje viSe od pola toplotnih gubitaka u toku grejne sezone pokrivaju unutras-
njim toplotnim izvorima zbog tehnoloskog procesa,

— radionice, fabricke hale i skladista, koji su u toku upotrebe za vreme grejanja otvoreni zbog trans-
porta ili tehnologije rada vise od 50 % radnog vremena u toku dana,

— objekie za privremenu upotrebu (3atori, yazduSna skladista itd.),

~ staklenike i njima sliéne zgrade koje se koriste u poljoprivredi i vrtlarstvuy,

— avionske hangare, garaze, skloniita,

Naspomena: Preporuduje se da se objekti projektuju sa izolacijom koja bi zadovoljila zahtev:

@, S5+101 (W/m?)
za zagrade iz t. 4.1 1 odnosno
@, SB6+10fy L W/md)

za zagrade prema t. 4,1.2,

e



- JUS U.J5.600 Strana 7
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Gubici zbog prirodne ili veStagke ventilacije zgrada <I>V v

U zgradama navedenim u t. 4.1 ogranidava se potrebna proseéna dnevna koli€ina vazduha za ventila-
ciju na 0,4 < n < 0,7 izmena na sat, radunajuéi sa zapreminom zgrade V, koju obuhvata spoljna povr-
fina A (prema JUS U.J5510). o
U zgradama gde je zbog tehnoloZkih ili drugih razloga potrebna veca koligina sveZeg vazduha obavezno se
ugraduju izmenjivadi toplote za rekuperaciju toplote odvedenog vazduha sa najmanjim stepenom koris-
nog dejstva, pri spoljnoj projektnoj temperaturi t,, i to: -
a) za rekuperatore MTak 2>0,45
b) za regeneratore Nrg =065 ,
Napomena: Preporuduje se da se ugraduju izmenjivadi toplote za rekuperaciju toplote odvedenog vaz-
duha sa najmanjim stepenom korisnog dejstva pri spoljnoj projektnoj temperaturi:
a) za rekuperatore Mg 20,60
b} za regeneratore Mg 20,80
Specifiéni dozvoljeni gubici po jedinici zapremine zbog ventilacije odreduju se izrazom:

&,y < epec {t.—t) 3
VWS seoeT P e (G =t m (W/m?)
zan<0,7 n=1

zan>0,7 N=Nag ili Mg

gde je:

0 — gustina vazduha pri projektnoj spoljnoj temperaturi.vazduha tyu kg/m?
{p=1,3 ka/m? uintervalu od — 18 do + 6°C sa odstupanjem * 4,5 %),

cp — specifiCna toplota vazduha pri stalnom pritisku, uJ/kg K,

6 - unutradnja proseéna temperatura, u °C,

t, — spolina projektna temperatura, u °C.

Vrednosti za gustine vazduha date su u tabeli 2,

Aot A ile b
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Tabela 2 — Gustina vazduha

4 t o Py t p Py

o°c kg/m? ke/m? °c kg/m® - ko/m?

1 - 20 1,396 1,395 22 1,197 1,185

- 19 1,394 1,393 23 1,193 1,181

- 13 1,385 1,384 24 1,189 1,176

, - 17 1,379 1,378 25 1,185 1,171

] - 16 1,374 1,373 26 1,181 1,166

' —- 15 1,368 1,367 27 1,177 1,161

- 14 1,363 1,362 28 1,173 1,156

- 13 1,358 1,357 29. 1,169 1,151

— i3 1,353 1,252 30 1,165 1,146

- 11 1,348 1,347 31 1,161 114

- 10 1,342 1,341 32 1,157 1,136

1 - 1,337 1,336 33 1,154 1,131

: - 8 1,332 1,331 34 1,150 1,126

- 7 1,327 1,325 35 1,146 1,121

- 6 1,322 1,320 36 1,142 1,116

4 - 5 1,317 1,315 37 1,139 1,11

- 4 1,312 1,310 38 1,135 1,107

- 3 1,308 1,306 39 1,132 1,102

- 2 1,303 1,301 40 1,128 1,097

-1 1,208 1,295 41 1,124 1,091

0 1,293 1,290 42 1,121 1,086

1 1,288 1,285 43 1,117 1,081

2 1,284 1,281 44 1,114 1,076

3 1,279 1,275 45 1,110 1,070

4 1,275 1,271 46 1,107 '1,065

5 1,270 1,266 47 1,103 1,059

; 6 1,265 1,261 48 1,100 1,054
1 7 1,261 1,256 49 1,096 1,048 ;
8 1,256 1,251 50 11,093 1,043 J
9 1,252 1,247 51 1,080 1,037 ]

10 1,248 1,242 52 1,086 1,031

1 1,243 1,237 53 1,083 1,025

12 1,239 1,232 54 1,080 1,019

13 1,235 1,228 55 1,076 1,013

14 1,230 1,223 56 1,073 1,007

15 1,226 1,218 57 1,070 1,001

16 1,222 1,214 58 1,067 0,995

17 1,217 1,208 59 1,063 0,987

18 1,213 1,204 60 1,060 0,981

19 1,209 1,200 61 1,057 0,974

20 1,205 1,195 62 . 1,054 0,968

21 1,201 1,190 63 1,051 0,961
) |
‘ E

i
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4.3

- 4.4

Nastavak tabele 2

¢ p Py t P P
°c kg/m3 kg/m? °c kg/m? kg/m?
64 1,048 0,954 72 1,023 0,893 .
65 1,044 0,946 73 1,020 0,885,
66 1,041 0,939 74 1,017 0,877
67 1,038 0,932 75 1,014 0,868
68 1,035 0,924 76 1,011 0,859
69 1,032 0,917 - 77 1,009 0,851
70 1,029 0,909 78 1,006 0,842
71 1,026 0901 79 1,008 0,833
' ' 80 © 1000 | 0823

t — temperatura vazduha

p — gustina suvog vazduha

by — gustina vazduha zasiéenog vodenom parom

Ukupnc dozvoljeni specifi¢ni gubici zgrada

d, = @VT + q’vv
Dozvoljava se proradun sa srednjim vrednostima za p=13ka/m® ic =1005J/kgK sa greskom
oko 4,5 %. P

Za uslovesan=0,7 ik in=1

prema izrazima je:

®y<7+14£+0,25(t,—t,),u Wm?, za zgrade prema t. 4.1.1, odnosno

@, <8+ 14f;+0,25 (- te), u W/m?, za zgrade prema t. 4.1.2.

Minimalna toplotna izolacija gradevinskih konstrukcija

Toplotna izolacija gradevinske konstrukcije karakterise se koeficijentom prolaza teplote &, odnosno top- o
lotnim otporom R te konstrukcije.

Koeficijent prolaza toplote k pojedinih gradevinskih konstrukcija, izradunat prema standardu
JUS U.J5.510 ili izmeren prema standardima JUS U.J5.060 i JUS U, J5.062, ne sme biti vedi, odnosno
toplotni otpor A ne sme biti manji, od vrednosti utvrdenih u tabeli 3.

Utvrdene vrednosti toplotnog otpora R iz tabele 3, koje se odnose na spolja$nje gradevinske konstruk-
cije, moraju se postiéi i za gradevinske konstrukcije koje se granice s otvorenim prolazima ili s prosto-
rijama koje su toplotno slabo zaitiene, odnosno u kojima temperatura preko zime moze biti niza od
+10 °C. ' ’

Tavanice negrejanih garaZa koje se nalaze ispod grejanih prostorija zgrada, tretiraju se kao tavanice &ija

je donja strana spolja.

-

b I g el
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" Tabela 3 — Najveéi dozvoljeni koeficijenti prolaza toplote k odnosno najmanji potrebni toplotni otpor R
pojedinih gradevinskih konstrukcija izraunat prema standardu JUS U.J5.510

O

Gradevinsko-klimatska zona Vrednost
Gradevinska ! i i oia u
konstrukcija W/m?K
k R k k R i vrednosti
W lmlkl W o mlK | W im’K Ve =R i
m’K| W |mK| W |[mK| W 1 /Q'Ie - R'e
um?K/W
1. Spoljni zidovi i zidovi prema @ =8
negrejanom stepeniétu” f,=0,13
o =23
1,20 {0,66 {090 !094 1080 | 1,08 A,=0,04
2. Pregradni zid izmedu stanova oG =a, = 8
i prema grejenom stepenistu | 1,95 1026 | 1,85 | 0,29 | 1,60 | 0,38 Ri = Re =0,13
3. Spoljni zidovi u tiu o = 8
R;=0,13
1,20 ]0,66 | 080 (0,94 (080 | 1,08 R.=0 i
4, Meduspratna konstrukcija o=a =8
izmedu stanova 1,35 049 11351049 {135 | 049 l?i = Fs’e =0,13
5. Podovi na tlu o = 6
R,=0,17
080 109841075 | 1,17 {065 | 137 Ft’e =0
6. Meduspratna konstrukcija a = 8
prema tavanu2) o, = 23
A.=0,13
0€s {088(080 (1,08 {070 1,26 f?e =0,04
7. Meduspratna konstrukcija o, =8
iznad podruma ’ /-'t’i =0,13 X
a,= :
0,75 {104} 0601 138 | 050 | 1,71 R, =017 . 13:
8. Meduspratna konstrukcija o,=6 :
iznad otvorenih prolaza ilj R,=0,17
ispod panelnog podnog o = 23
grejanjas’ 0,50 [ 1,79 | 0,45 | 2,01 | 0,40 | 2,29 R, = 0,04
8. Ravni iskodeni krovovi — ta- _ ' o =8
vanice iznad grejanih prosto- - AR,=0,13
rija3) ' a, =23
0,75 {1,161 065 | 1,37 | 0,65 | 165 AR, =0,04
N Zaspoljne vertikatne, kose i horizontal ne gradevinske konstrukcije merodavna je i njihova otpornost na letnji tem-
peraturni rezim, tj. moraju zadovoljiti kriterijume prema t. 6.
2 Vaii za tavanice koje leze ispod ventilisanog prostora visine manje od 1,2 m, kao i za ventilisane kose tavanice kro-
va i za zabatne zidove {slobodni pressk civoren za dovod i odvod vazduhé iznosi najmanje 20/(,o povriine krova ko-
ji se ventilira). N
3 Kod paneinog iii podnog grejanja koeficijent prolzza toplote u tabeli odnosi se na sioj izmedu grejne povrine i spo- ]
ljadnjeg vazduha, vazduha u negrejanim prostorijama iti zemlje.

A A M Ty
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Projekti zgrada moraju sadrzavati proradune koeficijenata prolaza toplote & ili toplotnih otpora -A gra-

devinskih konstrukcija navedenih u tabeli 3, kao i proradune specifiénih toplotnih gubitaka,

lz ovih proraduna mora biti vidijivo da projektovane gradevinske konstrukcije zado\/ouavaju zahteve
iz tabele 3, kao i uslove u tackama 4.1,42 i 4.4, ’ :

Pri proraéunu koeficijenata prolaza toplote &, odnosno toplotnih otpora R gradevinskih koh’strukcija,
vrednosti koeficijenata toplotne provodnosti pojedinih gradevinskih materijala, po pravilu, uzimaju se
iz tabele 4, kolona 4, ili prema uverenju o kvalitetu za odredeni materijal.

Pre ugradnje u objekte mora se ispitati vrednost koeficijenta toplotne provodnosti xoplotnmzolacuskm
materijala, kako bi se dobijenim vrednostima proverilo zadovouenje zahteva iz tabsle 3.

Prozori i vrata, zajedno sa kutijom zaroletnu, moraju imati koeficijent prolaza toplote jednak ili manji od’

- vrednosti datih u tabeli 5. Prozorima se smatraju i fiksne zastakljene povrsine.

Propustljivost vazduha kod prozora i balkonskih vrata, zajedno sa kutijocm za roletne, ne sme biti veca od

vrednosti utvrdenih u standardu JUS D.E8.193. .

Prozori, balkonska vrata i fiksne zastakljene povriine moraju biti ugradene tako da vazduSna propust-

ljivost prostorije ili grupe prostorija, merena prema standardu JUS U.J5.100, ne prelazi dve izmene na sat

kod potpritiska od 50 Pa.

Ako se u zgradu ugraduju prozori &ija veli¢ina prelazi 1/7 neto-povriine osnove prostorije, onda se na

njima mora predvideti pomiéna dodatna toplotna zajtita (toplotni zastor, roletne, kapci itd.), ili se zgra-

da mora dodatno izolovati tako da proseéna povrSinska temperatura u prostoriji sa vedim prozorom kod
projektnih uslova nije manja za 2 °C od projektne temperature vazduha u grejancj prostoriji. U prora-
¢unu specifiénih transmisionih toplotnih gubitaka raduna se sa kocficijentom prolzza topiote koji ukiju-

¢uje dodatnu toplotnu zaltitu na povriini prozora veéoj od 1/7 povriine osnove prostorije u tabeli 3.

Funkcija elemenata za dodatnu toplotnu zastitu mora da se proveri pre ugradivanja u cradevinsku kon-

strukeiju. ‘

Napemena: Preporuduje se da se na severnoj, severoistonoj i severozapadnoj strani ugraduju prozori ve-
licgine 1/7 osnove povrsine prostorije ili manje. Na juZnoj, jugoistodncj i jugozapadnoj stra-
ni mogu biti prozori veéi od 1/7 osnove povr§ine, da bi se mogla maksimalno koristiti ener-
gija sunca u zimskom periodu. Pomi¢nom teplotnom zadtitom mora s2 u tom sluéaju obez-
bediti zaStita prosiorije od pregrejavanja leti, nepovoljnog osvetljenja u toku &itave godine i
prekomernih gubitaka toplote kada sunca nema.

Prose&na povriinska temperatura prostorija izradunava se pomodu izraza:

gde je:
A — unutradnja povriina u prostoriji,
0 — povrsinska temperatura povriine A, " izraCunata prema standardu JUS U.J5.520,

Povrsma grejnih tela raduna se kao ¢eona {vidna povrSina) okomito na zid, a povriinska temperatura

uzima se kao srednja temperatura grejnog fluida kod projektnih temperatura.

Specijalna grejna tela ili grejna tela sa zaslonom i podno grejanje moraju biti snabdeveni uverenjem o
kvalitetu za povrSinsku temperaturu.
Grejna tela se ne smeju postavljati ispred povriina koje ne zadovoljavaju vrednosti date u tabeli 3.
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Tabela 4 — Toplotnotehnigke karakteristike materijala

Gustina Specifi¢ns K oeficijent Faktor otpora K oeficijent
Materijal p toplota toplotne pro- | difuzije vodene toplotnog
[ke/ m’] c vodnosti pare izduzenja
[9/kg- K] A U Co
W/m-K - mm/m/100°C
! LZIDOVi
1. Puna opeka (Supljikavost G do 15 %) 1800 920 0,76 12 05
1600 920 0,64 9 05
1400 920 0,58 7 05
1200 920 0,47 5 0,5
2. Satasta i $uplja opeka {yustoda opeke 1400 920 0,61 6 05
ukljudujuéi supljine) 1200 920 0,52 4 0,5
3. Porczna opeka 800 920 0,33 25 05
4. Klinker-opske, puna 1800 880 1,05 - 35 0,4
Klinker-opeka sa 3upljinom 1700 880 0,79 20 04
5. Bl.kovi od elektrofilerskog pepela 1500 920 0,58 5
1300 920 0,47 4
6. Silikatna puna opeka 2 000 920 1,10 20 0.8
1800 920 c,e3 16 08
1600 920 0,78 13 0.3
7. Silikatna fuplja opeka (gustoéa opeke 1400 920 0,70 7 03
ukljuéujudi supljine) 1200 920 0,55 4 0.8
8. Porolit 1200 920 0,52 4 05
9, Termoblokovi ocd §ljake (gustoia bloka 1600 920 0,54 4
ukljutujudi upijine) 1400 920 0,58 4
1200 920 0,52 4
10. Blokovi od gas-betona i penobetona 800 1050 0,35 7
600 1050 0,27 5
11. Puni blokovi od lak og betona 1 000 840 0,47 4 0,7
1200 840 0,52 5 0,7
1400 840 0,64 7 0,7
1800 840 0,80 9 0,7
12. Betonski bickovi sa §upljinem u 2 reda 1000 1050 0,44 2 0,7
od laganog bezona {gustoéa blokova 1200 1050 0,49 3 0,7
bez upljina) 1400 1050 0,56 4 0,7
13. isto kao pod 12 samo sa 3 reda uplji- 1400 1 050 0,49 5 0.7
na (gustoéa blokova bez §upljina) 1 600 1050 0,56 6 0,7
14. Zid od prirodnog kamena 2 000 920 1,16 22 0.8
15. Betonske biokete sa Supljinamau 3 re- 1600 960 0,74 10
da (gustota blokete ukljuéujuéi suplji-
ne)
Al MALTERI
18. Kredni malter 1600 1 050 0,81 10 0.8
17. Produznikreéni malter 1700 1050 0,85 15 1,0
1800 . " 1080 0,87 20 1,1
1900 1050 0,99 25 1,1
18, Cementni matter 2100 1050 1,40 30 1,1 do 1,2
Cementni estrih 2 200 1050 1,40 30 1,0
19. Plemeniti fasadni malter 1850 1050 0,70 15 11
20. Cementni malter + lateks {sinteticki 1800 1050 0,70 30 1,2,
dodaci)
21, Gipsaniikreéno-gipsani malter 1500 820 0,70 8 25
Laki gipsani malter 1 000 920 0,47 4 15
22, Perdimi malter 500 1050 0,13 4
Toplotno-izolacioni malter ‘600 920 0,19 6 15
Gipsani malter na trsci 1 000 920 0,47 3 2,5
Gipsani malter na rabic mreZi 1200 920 0,58 4 2,5
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Nastavak tabele 4

Gustina Specifiéna K ceficijent Faktor otpora K oeficijent
Materijal Je} topiota toplotna pro- | difuzije vodene toplotnog
[kg/ms] c vodnesti pare izduZenija
[4/kg- K] A u 2
W/m - K - mm/m/100°¢C
) HI.PRIRODNI KAMEN | ZEMLJA
23. Granit— gnajs 2600 do 2800 820 35" €5 08do 1,2
24, Gusti vapnanci, dolomiti i mramori 2650 do 2 850 820 23do35 6% 04do08
25. Pestar, amorfni kreGnjak 2600 920 1,7 50 04 do 0,6
28. Pesak i sitni $ljunak 1500 do 2 000 840 12do 1,7 15
_ 27. Otbradiva zemlja, humus 1500 do 2 000 840 15do2,86 e
IV. MATERIJAL ZA ISPUNU
28. Pesak, suvi 1800 840 0,58 1.4
29. Sljunak, suvi 1700 840 0,81 15
30. Drobljena opeka 800 920 C,41 1,2
31. Orobljena pluta 50 840 0,04 1.1
32. Perlit, nasut 100 840 0,05 1
33, Keramzit, nasut 400 840 0,22 1.3
34. Strugotina 250 2090 c,09 1,2
35. Mineralna ili staklena vuna 50 840 0,41 1
36. Koharentno tle (viaZno) 1700 840 2,1
V. BETON!
37. Beteni od kamenoeg agregata 2500 960 2,33 G0 1,5
2400 260 2,04 ) 1.2
2200 260 1,51 30 1,0
2000 860 1,18 22 1,0
1800 960 0,e3 i3 1,
33, Keramzit-bstoni 1400 1000 0,53 i0 0,7
1200 1000 0,47 6 0,7
1000 1000 0,28 4 0,7
800 1000 0,22 3 0.7
39. Pareni gas-batoni i penobetoni 800 1080 0,29 7 0,8
600 1050 0,23 5 0,8
500 1050 0,12 3 0,8
4C0 1 050 0,14 2 0,8
40. Beton od cpake 1600 920 0,76 6 06 |
1400 920 08 4 c6
1200 920 0,47 3 0,6
41. Betwon od dljake 1600 960 0,75 5 1,0 .
1400 S60 0E3 4 1,0
1200 960 0,47 3 1.0
VIi. MATERIJALI OBLOGA
42, Azbest-cementne plode
— nepresovane 1 800 960 0,35 20 0,6
— presovane, otvrdnute parom 2100 960 0,41 £D G.6
~ presovane, otvrdnute na vazduhu 2100 960 0,41 20 0,6
— porozne, otvrdnute parom 850 960 0.2 5 085
43. Gips-kartonske ploce
- do 15 mm 200 840 0,21 12 1,25
— do 18 mm 900 840 0,23 8 1,25
44, Pune gips-ploce 1400 340 0,70 12 15
1200 840 0,53 8,5 1,5
1000 840 0,47 5} 1,5
45. Plote cd gipsa sa ispunom, $upljinama 800 840 0,35 4 15
ili porama 600 840 0,29 3 1,5
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Gustina Specifiéna K oeficijent Faktor atpera Koeficijent
Mate i} al p toplota toplotne pro- | difuzije vodene teplotnog
[kg/ma] c vodnosti pare izduZenja
[4/kg K] A ,
_ W/m - K - mm/m/100°C
45. Klinker-plcéice 1800 920 1,05 100 05
47. Plotice cd opeke 1800 920 0,79 20 0,4
48. Fasadna plote — glazirane 1800 920 0,92 300 06
48, Kerzmiéke plodice
— cienske~glazirane 1700 920 0,87 200 0.9
- poone—-neglazirane 2300 820 1,28 200
50, Keramifki mozaiic
30 mm X 580 mm — 16 % fuge 140
20 mm X 20mm — 21 % fugs 1800 880 0,99 160 0,8
12mm X 12 mm ~ 26 % fuze S0
53, Stakieni mezek
20 min X 20 mm — 20 % Supljins 23200 840 0,70 150 1,0
32, Lincieum 1200 1880 0,19 500
53. Gume 10600 1470 0,16 10 00C
S4, Profshrikovani betonski element 2500 980 2,33 [$10] 1.2
2400 960 2,04 70 1,2
8. Lsgkibzronskicloment 1200 920 0,47 10 0,7
3. Plose _.s:;:ih vepnanaca, dolemita i 2650 do 2850 880 2,33 65 0,8
mramiora
Flole od nellzra 2 600 880 2,33 z0 03
37. Prozerzko sieklo 2 500 840 0.81 10 GO0 0,4
| 53 2600 840 0,44 160 000 04
B3, Sunlji stzkieni bickovi 1100 840 0,44 4 060 0,5
G0, Do
~ hrastovina 700do 800 [2090do2510 0,21 40 do GO 25
— smrekovina, borovina £00 do €00 2 090  \0,1'4 7C 25
61. Fanal-plofe, vodoomore 600 2090 0,12 o] 1,0
— t2ike za oblaganje spolja 620 2080 0,13 60 1,0
— lzkie za chleganje iznutra 400 2 0380 0,03 3 1,0
€2, Jparploze — vodoctporne €50 2080 100 1,0
-- =2 cblaganje iznutra 550 2080 0,14 60 1.0
B3, lvorics
— tvrde 1000 1880 0,12 17 1,0
— rekene 400 2 090 0,058 8 1,0
300 2080 0,052 3 1,0
200 2 080 0,047 2 1.0
64, lverice, presovans 600 2080 0,099 €0
€5. Plcle od drvene vune (izolit, herakliti
si.)
— debijine 15 mm 550 2010 0,140 11 3,0
— debljine 25 mm 500 1670 0,098 8 3,0
— gehbijine 35 mm 450 1670 0,093 6 3,0
— debijine 50 mm 400 1670 0,081 5 3,0
83. Tapete od papira 600 1340 0,15 5 13,8
— parive 700 1340 0,15 i0 3,0
— plestiéne 700 1250 0,20 3000 30
VII. BITUMEN | ASFALT
67. Bituman 1100 1050 0,17 1200 2,0
68. Asfult 2100 1050 0,70 2300 2,0
Asfalt, 20 mm 1 900 1 050 0,70 2 000 2,0
€9. Bitumensks lepenka 1100 1460 0,19 2000 2,0
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Gustina Specifigna. Koeficijent Faktor otpora Koeficijent
Materijal el topiota toplotne pro- |difuzije vodene toplotnog
[kg/ma] c vodnost pare izduZenja
[4/kg- K] A u o
W/m - K - mm/m/100°C
VIiIl. PODNE OBLOGE
70. PVC homogen 1400 860 0,23 10 000 8,0
PV C na filcu 800 960 0,12 3 000 6,0
71. Vinil-azbestne plode 950 960 - 0,16 1000 3,0
72. Tepih
- napet-tafting 250 1230 0,070 1,
— lepljeni tafting 270 1230 0,081 10
— jglasti file, lepljen 300 14860 0,080 10
73. Daske za pod 520 1670 0,140 15 5,0
74. Parket 700 1670 0,21 15 5,0
75. Tvrde drvno-visknaste pioce 800 1670 0,19 70 5,0
76. Polietitenske folije 1 000 1250 0,19 80 000 20,0
77. PVC-folija, mekana 1200 960 0,19 42000 7.0
78. Bitumenska traka sa ulodkom od alumi-
nijumske folije debljine [
0,1 mm B 9200 {480 0,19 100 €00 20
0,2 mm 950 1460 0,19 150 000 2,0
79. Bitumenska zavariva traka debljine
5 mm sa aluminijumskom folijom od
0,2 mm 1 000 1460 G,19 140000 2,0
IX, KROVNI POKRIVNI MATERIJALI | TRAKE
80. Krovnalepenka 1100 1480 0,19 2 C00 2,0
81. Viiestruki bitumenski premaz armiran u
jednem stoju — 10 mm 1100 1480 0,17 10000 2,0
82. Videslcina bitumenska hidroizolacija .
debljine od 13 do 16 mm 1100 1480 0,19 14 GO0 2,0
Vigeslojna bitumenska hidroizolacija
na perforiranoj lepenki 1200 1460 0,19 14 000 2,0
83. PVC krovna traka, mekana 1200 S60 0,19 20000 7,0
84. PIB (poliizobutilen) traka 1600 960 0,26 3G9 000 8,0
85. CR (hloropren—kaucéuk) traka 1300 1 000 0,23 100 000 17,0
86. CSM (hlorsulfidna polietilen) traka 1500 1000 0,30 80000 8,0
37. EPDM (etilen-propilen-kauduk) traka 1200 1040 0,30 100 000 13,0
88. Crep 1900 880 0,93 40 0,5
89. Ploce od $kriljaka 2800 820 2,20 120 038
90. Azbest-cementne plofe 1800 S60 0,25 50 1,2
X. METAL!
g1, Celik 7800 480 58,5 1.2
— liveno gvoide 7 200 500 46,5 600 000 1,0
92. Aluminijumska folija 0,10 600 000
0,15 2700 940 203 700 000 2,4
0,20 800 000
93. Bakarna folija 0,10 9000 . 280 180 700 000 1,7
0,18 80¢C 000
94. Olovo 11 500 130 35 2,9
95. Cink 7 100 380 110 29
Xl. TERMOIZOLATORI
96. Mineraina i staklena vuna 30 do 200 840 0,041 1. 0,05
97. Staklenapena 145 340 0,056 10 000 08 .
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Gustina Specifi¢na Koeficijent Faktor otpora Koeficijent
Materijal p toplota oplotne pro- | difuzije vodene toplotnog
[kg/ma] ¢ vodnosti pare jzduzenja
[3/kg K] I U o
W/m-«K - mm/m/100°C
88, Piuta, ekspanzivna, impregnirana 120 1670 0,041 10 5do 10
160 1670 0,044 22 5 do 10
99. Plode od prodivena trske 800 1260 0,046 2
100. Plo&e od presovane same (stramit) 350 1470 0,088 3
101. Prskani azbest 400 1670 0,12 38
600 1670 0,13 40
102, Drvobeton 550 1465 0,14 5 1,4
800 1465 0,24 10
103. Plode od sintetiCkin meterijala videsloj- .
nog poliestera 1400 1590 0,19 50 000 1,5
1500 1090 0,23 50 000
104. Ploge cd akrilne srmole 1180 1000 0,19 3000 1,0
185. PVMD i PVC-ploce: 1400 960 0,21 16 000 4,00
106. Polistirenske plo2e (u bickovima) 5 1260 0,041 25 6
20 1260 0,041 35 6
25 1260 0,041 40 6
30 1260 0,041 45 [
107. Polistiren izveden u pcsatnom kalupu 20 1260 0,041 40 [
- 25 1260 0,041 50 6
30 1260 0,041 60 6
103. Fenolne plode rezene iz biokova 40 1260 0,041 233 3
60 1280 0,041 40 3
109. Poliuretanske ploge izrazane iz blokova 20 1380 0,035 40 10do 12
40 1380 0,025 50 10 do 12
110. PVC-piote 50 1260 0,041 200 25
111. Urea-plote 15 1260 0,040 3 3
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Tabela 5 — Koeficijenti prolaza toplote & 2a prozore i batkonska vrata u zavisnosti od ostaklje'njé i materijala okvira

{(transmisijski gubici)

Koeficijent prolaza toplote k u W/m? K
Materijal okvira — grupe
OSTAKLJENJE Bez 1 2 3
okvira
drvo, PVC toplotno izolovani aluminijum,
ili kombinovano aluminijumski i celik, beton
A<0,35W/mK éeligni profili A>1,2W/mK
0,35<A<1,2W/m K
1. lzolirajuce staklo 2 6 do < 8 mm medusloj-
nog vazduha (dva sioja stakia) 3.4 3,1 3.4 3,7
2. izolirajuce staklo > 8 do < 10 mm medu-
slojnog vazduha (dva sloja stakla) 3,2 3,0 3,3 3,5
3. lzolirajude staklo > 10 do' < 16 mm medu- ,
slojnog vazduha (dva stoja stakia) 3,0 29 3.1 3,4
4, Dvostruko izolirajude staklo 2 X = 6 do
"< 8 mm medusiojnog vazduha(tri sloja stakia}] 2,4 2,2 2,7 3,0
5. Dvostruko izolirajude staklo 2 X > 8 do
< 10 mm meduslojnog vazduha(tri sioja stakla) 2,2 2.1 2,5 2.8
6. Dvostruko izolirajuée stakio 2 X > 10do l
< 18 mm medusiojnog vazduhaltri sioja stakla}) 2,1 2,0 2,4 2,7
7. Jednostruko sa spojenim krilima (krilo na
krilo} {dva sloja stakia) — 2,7 3,0 3,3
8. Jednostruko sa spojenim krijima {sa izolira-
judim staklom + 1 staklo) {tri sloja stakla) - 1,9 2,5 2.8
9. Jednostruko sa spojenim krilima (sa dva
izolirajuéa stakla) (Cetiri sloja stakla) - 1,6 2.0 2,3
10. Dvostruko sa razmaknutim krilima - 2,4 - -
11. Zid iz upljivih staklenih elemenata - - - 3,5
12. Kutija za rolstne {unutrainja) - - - 0,8
13. Spoljainja vrata drvena i plastiéna - - - 35
14. Metalna vrata sa teplotnem izolacijom - - - 40
15. Unutradnja vrata - - - 2,0
i
Napomena: Ako je zastakljenje vrate veée od 50 % povriine vrata, vaze vrednosti X kao za prozor. %
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Vrednosti k vaze za prozore povrsine:
< 5,0 m? sa uteéem okvira < 30 %,

25,0m? sa ugedéem okvira < 15 %,

i za balkonska vrata povr§ine:
2,0 m* sa u¢escem okvira < 30 %.
Za vede prozore i vrata, ili ona sa ve¢im uéeiéem okvira, ili ako se koriste specijalna stakla (npr. reflek-

tirajuce stakio i sl.},vrednost k utvrduje se ispitivahjem premaodgovarajuéimjugoslovensk'im standardima.

Zahtevi u pogledu difuzije vodene pare kroz gradevinske konstrukcije

Zgrade se moraju projektovati i izgraditi tako da u njima, za predvideni re2im upotrebe zgrade:

— ne moze doéi do kondenzacije vodene pare koja pojavom difuzije prodire u gradevinsku konstruk-
ciju, ili

— ukupna koli¢ina kondenzovane vodene pare u gradevinskoj konstrukciji na zavrietku razdoblja di-
fuzije vodene pare ne moZe prouzrokovati gradevinsku §tetu.

Kondenzovena vodena para koja je pojavom difuzije prodria u gradevinsku konstrukciju neée prouzro-

kovati gradevinsku $tetu:

— ako je ukupna masena viaZnost X:k materijala sloja gradevinske konstrukcije u kojem se kondenzo-
vala vodena para na zavrSetku razdoblja difuzije manja od najveée dozvoljene masene vlaZnosti vode

p I .
Xmax tog materijala, tj.:

— eko se ukupna koli€ina vodene pare Ggr U gradevinskoj konstrukciji kondenzovane tokom razdob-
lja difuzijskog vlazenja, moze isusiti tokom razdoblja difuzijskog iéu§enja.

Prose€na raunska masena viaZnost X: i najvea dozvoljena masena viaZnost Xmax pojedinih gradevin- -

skih materijala dati su u tabeli 6. Za materijale koji nisu navedeni u tabeli 6 i za koje nisu poznati Xr’i
kondenzovanje vodene pare u gradevinskoj konstrukeiji nije dozvoljeno.
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Tabela 6 — Vrednost za gustinu i masenu vlaznost pojédinih gradevinskih materijala

Gustina Masena vlaZznost u %
Materijal - 3
kg/m % X
r maks.
1. Teski beton : 2 200 2,1 3,8
1800 do 2200 2,5 48
Beton od opeke 1 600 do 1:800 3,5 6,0
Beton sa lakim dodacima 1600 3,7 6,2
1400 5,0 75
1200 6,2 9,0
2. Ekspandirani beton, penobeton 1200 4,2 8,4
i gas-beton 1000 5,0 10,0
800 6,2 12,4
600 - 3 16,6
500 10,0 20,0
400 12,5 25,0
3. Opeka puna 1400 do 2000 1,5 4.0
Opeka suplja 1400 2,2 50
1200 26 58
4. Malteri )
~ cementni malter 2 100 25 5,0
— produzni malter 1800 2,7 5,7
1600 2,0 5,0
— kre&no-gipsani malter 1500 2,0 8,0
— gipsani malter 1200 1,2 58
— toplotno izolacioni malter
(pertitni, vermikulitni, od
kamene vune) 300do 600 1,8 7,0
5. Drvo 500 do 800 15,0 25,0
Piloc¢e od drvene vune 400 do 550 14,0 22,0
Plo¢e od drveta {panel-ploce,
$per-plode, iverice) 10,0 22,0
Drvobeton 550 13,6 18,0
800 93 12,4
6. Materijali za ispunu 5,0 10,0
7. Termoizolatori
— pluta 100do 200 75 15,0
— ploce od mineralnih viakana 40 12,5 25,0
60 8,3 16,7
100do 200 5,0 10,0
— polistiren 15 20,0 40,0
20 15,0 30,0
25 , 12,0 24,0
— poliuretan 30 8,0 28,0
40 6,0 21,0
— fenoina pena 40 17.5 35,0
60 11,7 23,3
— urea-pena » 15 70,0 90,0

.
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Za zgrade bez klimatizacije i bez procesa s veéim oslobadanjem vodene pare ukupan radunski broj dana
pojave kondenzacije pri difuziji vodene pare i ukupan broj ratunskih dana isuSenja dati su u tabeli 7.

Tabela 7 — Ra¢unski broj dana isu$enja i viaZenja gradevinske
konstrukcije

Gradevinska klimatska zona | | 1]

Zimsko razdoblje {vlazenje) 60 60 60
Letnje razdoblje {susenje) 120 S0 60

‘ . L
Za zgrade bez klimatizacije i bez procesa s veéim oslobadanjem vodene pare proraun isulenja gradevin-

skih konstrukeija vrdi se uzimajuéi daje:

— = 0 ‘-" P p o \
ti te +18 C JC{ R T o e v

b Y

0 =9, =65%

gde je:

t, = temperatura vazduha u zgradi,

t, — temperatura vazduha izvan zgrade,

p, — relativna vlaznost vazduha izvan zgrade,

@, — relativna viaznost vezduha u zgradi. -

Za gradevinske konstrukcije zgreda s klimatizacijom ili procesom s vedim osicbadanjem vodene pare
isusenja gradevinske konstrukcije proracunave se za stvarnu temperaturu i viainost vazduha u zgradi i
izvan zgrade. .

Pri proraCunu difuzije vodene pare kroz gradevinske konstrukcije u zimskom razdobiju,temperatura i re-
lativna vlaZnost vazduha izvan zgrade moraju se uzeti prema podacima iz tabele 8.

Tabela 8 — Radunske spoljne temperature i relativne
viainosti za proradun difuzije vodene pare

Gradevinska klimatska t, .

zZona °c %

\ I + 5 90
1 -5 90

I -10 - 90

Pri proracunu difuzije vodene pare kroz gradevinské konstrukcije podaci o temperaturi i relativnoj

__.viaznosti vazduha u prostoriji uzimaju se iz projektnog zadatka. Ako projektni zadatak ne sadrzi te po-

datke, racuna se sa najnepovoljnijim podacima iz tabele 9.

Difuzija vodene pare kroz gradevinske konstrukcije, koli¢ina kondenzata i isusenje gradsvinske konstruk-
cije pojavom difuzije vodene pare proradunavaju se prema standardu JUS U.J5.520. Difuzija vodene pare
proradunava se za spoljainje gradevinske konstrukcije i konstrukcije prema negrejanim prostorijama.

Pri proradunu difuzije vodene pare faktori otpora difuziji pojedinih gradevinskih materijala, po pravilu, .
uzimaju se iz kolone 5 tabele 4, ili prema uverenju o kvalitetu za odredeni materijal. Racunska debljina
-d, sloja konstrukcije u kojem se vodena para kondenzovala, za slu€aj kondenzne povrsine, uzima se:

— za sloj od gas-betona, penobetona ili betona s lakim agregatom dr =0,02 m,
— za sloj od opeke d.= 0,05 m,
— za sve ostale materijale uzima se da je dr jednako debljini sloja tog materijala, ali ne veée od 0,07 m.

R
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. Za materualo kon se ugradu;u u spol;nn konstrukcije zgrada pre ugradnje se ispituje faktor otpora difuziji

vodene pare.

Sve gradevinske konstrukcije zgrada moraju se projektovati i izgraditi tako da na njima u projektnim
uslovima ne dode do povriinske kondenzacije vodene pare. A
Zastitni odnosno zavrini sloj spoljnog omotada zgrade mora zastititi zidove odnosno spoljnu gradevinsku
konstrukciju od navlaZenja i mora omogudéiti isusenje, Pod spoljnom Qradevinskom konstrukcijom pod-
razumevaju se sve konstrukcije koje se graniée sa unutradnjim prostorom.

Propusnost na difuziju vodene pare zastitno-dekorativhog nanosa mora biti veéa od propusnosti spoljne
gradevinske konstrukcije. ‘
Relativni otpor parodifuzije vodene pare zastitno- dekoratlvnog nanosa spoljne gradevinske konstrukcije

mora biti:

n-d=r<2m,
ra¢uneto prema standardu- JUS U.J5520 ili izmereno prema standardu JUS U.J5.023 odnosno
JUS U .J5.024.

Koeficijent kapilarne vodoupojnosti zaititno-dekorativhog nancsa spoljne gradevinske konstrukcije,
meren prema standardu JUS U.M8.300, mora biti:

A

N

2 kg/m*h1/2
Zaititno-dekorativni nanos spoljne gradevinske kohstrukcije mora biti takav da je:

p-d-A=r-A<1 kg/mh1/2

TRETE. AT

L AT R
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Tabela 9 — Temperature ¢; i relativne viaznost ¢; vazduha u prostorijama za proraéun difuzije vodene pare

Temperatura Relativna viaZnost
Namena prostorije vazduha vazduha g,
ot uC u%
1. Apoteka—skiadista 20 do 27 30 do 35
2. Arhive 15 50 do 60
3. Bazeni za ucenje plivanja 26 80 do 85
Bazeni za plivanje — plivalista 22 do 28 76 do 80
4. Biroi 18 do 22 50 do 60
5. Bojadisaonice 16 do 24 85
6. Bolnice (klinike)
— sale za operaciju 24 do 30 40 do 80
— bolesniéke sobe 20 do 22 50 do 60
— kupatila 22 60
— dnevni boravak 20 50
— prostorije za preglede 24 30 do 45
— spremi3ta, klozeti 20 30do 45
— mrtvaénice 05 60do 70
7. Drogerije .
— uskladi$tenje robe ! 15 do 25 75 do 50
— servisi i limfe -6 do -8 85
8. Elektriéni aparatii rcba
— proizvodnja elektricnih aparata i maina 20 do 27 40 do 90
— proizvodnjs izolir-zice 18 do 20 60 do 85
— izoliranje 40 50
— skladista 15 do 26 35do 50
—~ proizverdniz Zice vodova izolovanih pamukom 15 do 27 60 do 70
— proizvodnja svitka 20do 25 40do 50
9. Elektrane
— skladi$ta uglja, tankovi, bunkeri 15 do 20 65 do 80
— masinska hala 20do 25 45 do 55
— kotlarnice 30 do 40 25do 40
10. Farmaceutski pogoni
— jzrada prasaka 18 do 20 55do 60
— konzerviranje preha i prasakal 21do26 40
— pakovainjz 26 40
— prah koji se raspada 24 35
11. Filmska industrija
— razvijanje 20do 22 60 do 65
— sulenje 20 do 28 ‘ 50
— rezanje 22 60 do 65
— skladi3ta za razvijace 15 70
- — dorada 18 do 20 60
12. Film — pozoriste 18 do 20 60
13. Fina mehanika
— radionice 20do 22 50 do 55
— lispitivanje aparata 20 50 do 55
14. Fiskulturne dvorane 15 do 18 50
15. Garaze 5 50
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‘Nastavak tat;ele g
Temperatura Relativna vlainost
Namena prostorije vazduha vazduha g,
t,u °c u%
18. Gostionice 18 55
17. Hale
— otvorene hale svih vrsta 10 do 20 50
— hale za sprave (aparate) vatrogasne sluzbe, kamione 16 do 18 50
— velike hale, otpremnistva trznice, hale za montaZu, auto- |
mobilske hale 12 f 50
— hale za popravak aviona, sadbraéa]ne hale i stanié¢ne hale 5 | 50
— Zeleznigke i ostale hale 10 do 20 50
18. Hale za vulkanizaciju 22 do 35 ' 80do 90
19. Inkubatori za pilice 37 do 39 55 do 70
20. izlozbene hale i dvorane 10 do 20 50 J
21. Industrija alatnih masina
— sve vrste radionica precizne mehanike, proizvodnja satova,
izrada mernih instrumenata 20 50 ]
22. Industrija automaobila
— lanac sklopova 18 do 28 40 do 55
— precizni delovi, citrenje, obrada 24 do 28 35do 45
23. Industrija duvanskih preradevine
" = proizvodnja 20 do 27 60 do 70
— prethodno naviazivanje i8 80
— prostor za naviaZivanje 22 do 35 80 do 80
— prostor za meéanje 20 do 30 80
— prostor za pekovanje 22 do 24 60
— prostor za lagerovanje 16 do 20 55 do 65
— skladiste gotovih proizvoda i masinske hale 19 50 do 55
24. Industrija eksploziva i pirotehniékog materijala+ -
— spremiste za nitrocelulozu najvise 20 75 do 80
— proizvodnja baruta 15 30
— proizvodnja kapisli za paljenje najvise 20 50 do 55
— proizvodnja Sibica - 20 do 24 50
— skladiite Sibica 15 50
28, |ndustrija gumie
— prostorije proizvodnje 15 do 25 75 do 85 ‘
— potapanje hirurskih instrumenata i gume 22 do 25 25do 35 t
— laboratorije za ispitivanje 23 50 4
26. Industrija koze 30 75 do 85 ]
27. Industrija papira i Stampanje i
— sefenje, povezivanje 20 do 24 67 do 70
— lepljenje 20 do 24 50
— sulenje papira 15 do 27 50 do 60 '
— §tamparija . 20 do 24 60 do 80
— kamena $tampa (litografija) . 15 do 24 40 do 60
— ofset-§tampa 20 do 22 50 do 65
— sale za sortiranje 20do 24 50 do 65
— izrada papira 20 do 25 80 do 87 E
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i Temperatura Relativna viaZnost
; Namena prostorije vazduha vazduha @
{ t.uc u%
! i
% 28. Industrija (3tirka) skroba )
? — prostorije za kuvanje sirupa 60 do 70 99
; — odeljenje za glikozu 18 do 20 70 do 80
,f — susionica 30 do 40 80
{_:' — skladiste gotove robe 18 do 20 60
g 29. Industrija slatkisa
; — prostor proizvodnje 17 do 18 50 do 55
% — prostor za pakovanje 18 45 do 60
3 — prostor za uskladistenje 16 do 20 45 do 60
i — proizvodnja keksa i vafla 18 do 23 45 do 55
! — proizvodi od secera (Zederleme) 20 do 27 30 do 50
1 — proizvodi od ¢okolade 16 do 18 ‘ 50 do 55
5 30. Industrija uglja
;} — prostorija za mlevenje 25 50 do 60
— pracnice briketa 20do 25 70
— koksare 50
31. Industrija ulja i margarina
— presovanje z0 70
— ekstrakcija 20 do 25 70
— rafinerije 25 85
— cepanje raznih kiselina i hidrirznje 18 do 20 65
— proizvodnja meargarina 20do 22 70
— skladista margarina Bdo 10 70
32. Kancelarije 18 do 20 50 do 60
33. Pozorista 18 do 20 60 do 70
34. Kaznionice
— skupne spavaonica 10 60
— dnevni boravax i radicnice 16
— samice 18
35. Hemijske fabrike
— proizvodnja boja i lakova 15 do 25 35 do 50
— proizvodnja kozmeticke robe, skladi$ta i icboratorije 18 do 22 50do 70
36. Keramika
—~ prostorije za meSanje 26 60 do 70
— susenje vatrostalnih modela 45 do 65 50 do 90
— suSenje ilovade 15 do 26 35do65
37. Kinematografi ' 18 do 20 60 do 70
38. Knjizare 15 do 18 40 do 50
39. Klanice
— klanje svinja 30 80 do 90
—~ klanje goveda 25 | 80 do 85
— prerada creva 35 80 do 85
— su$enje mehura 80 do 70 80
— prerada krvi 40
— topionica masti 40 70do80
— bubanj za brzo hladenje 0%5 100

N
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Nastavak tabele 9

Temperatura r Relativna viaZnost
Namena prostorije vazduha vazduha @,
tu °c u%
— skladiste za zamrzavanje =30 75
— prinudno klanje 1 klanje iz zdravstvenih razloga 30 80 do 90
40. Krzna
— skladista 3do 5 40do 70
— prostor za bojadisanje 45 50
41, Laboratorije 18 do 22 50do 70
42, Lakirnice
— prostorije za prskanje 22do 25 55 do 65
— sudenje na vazduhu 20 do 50 25 do 50
— susenje u pedi 85 do 150 50 do 60
43. Livnice zeleza
— 52 suvim kalupima 20 do 25 50 do 60
~ sa mokrim kalupima 20do 25 80 do S0
44, Maiinske hale sa velikim volumenom u odnosu na povr§inu 10do 20 50
45. Montaine hale za maline Ugroiene kerozijom i za najesetlji-
vije delove malina 20 60
48. Prerada mesa
— priprema i obrada creva 25do 30 90
— odmeicivanje kostiju 25 do 30 95
- sekaonica 18 70do 80
— kuhinja 15 do 30 g5
— maz§inski deo za kuvanje kobasica 25do 30 85 do 90
— hladno dimljenje 20 do 25 80 do 95
- masinski deo za salame 12 do 15 70do 75
— prostor za sazrevahje 15 do 20 80 do 85
— kuhinja i pekara za delikatese 25 do 30 90 do 95
— perionica sanduka 25do 30 90 do 95
— instalacija za vruée suSenje 65 do 70 80 do 85
— skladiste, otprema 16 do 18 70 do 75
~ hladnjaée, otprema 0+4 75 do 80
— odeljenje za salamure 8 do 16 70
47. Mleéna industrija \
— izrada maslaca 15 80
— mekani kraviji sir 20 90
— sirane 20' 90
— preuzimanje kanti 10 90
— odeljenje fladiranog mieka 15 70
-~ odeljenje mieka u prahu 25 70
— pranje flasa 20 85 do 80
48. Mlinovi zacement 40 )
49. Opticke radionice 20 10 do 15
50. Opremnistva : -
— kuce i-hale 10 do 15 50

i
J
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Nastavak tabele 9

Relativna viaznost

Temperatura
Namena prostorije vazduha vazduha 9
tiu®C u%
51. Pekare
— proizvodnja testa 23do 27 65 do 75
— . proizvodne prostorije 25 77
— skladiste brasna 18 do 25 60
— skladi$te kvasca 0do 6 60 do 75
— prostor za vrenje 25 do 28 80
— ekspedicija 18 70do 75
— izrada kolaga 24 65
— glazura kolata 21 50
52. Pivare
— podrum za vrenje 20do40 50 do 85
— fermentacija 5do 7. 60 do 85
— skladiSte piva Odo 1 50 do 61
— skladiste zita 15do 5 30 do 45
- punjenje boca 10 do 30 50 do 65
— izluéivanje slada 16 30 do 45
53. Prostorije za hladenje, smrzavanije i lagerovanje hladene robe
—- narandze 5do 8 80 do 85
— suSena roba 4do 6
— banane 8 do 10 80
— pivo u buradi 4do 6 50
— skladiste piva —~2do+2
— podrum za vrenje piva 3do 6
Cvece
—~ jorgovan —~8do—4 80
— ruze -2 80
—~ rezano cvecde 2 80
Hleb
— brasno 10 do 12 80 do 85
— pekarski proizvodi 6do 8 80
Maslac i margarin .
— prostorije za smrzavanje ~6do—4 75 do 80
— prostorije za hiadenje —2do+2 75 do 80
Jaja
— prostorije za hiadenje 01 80
— prostorije za ohladivanje -4do 6 80
Jela
~ hladna 7do 8 70
— bife—hladnjaci 3do 5 80
. — povrée, krompir 5do 6 90 do 95
— prostorije za lagerovanje belih vina 8 do 10
Riba
— pretprostor za hladenjé riba 02 85
— sveZe ribe naledu —~4do~—6 80
— prostorije za smrzavanje ribe — 18 do— 20 95
— otensen-postupak - 20

R g
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Temperatura Relativna viaznost
Namena prostorije vazduha vazduha ,
tou °c u%
— slane haringe u sanducima - 10do~-15 95
— slatkovodna riba — 4do -5
— dimljena riba —~ 8do — 6 85
— susena riba 2do 4 75
— riblja marinada 8 do 10
Mieko u flasama 8 do 10
Meso
— pretproster 7do 8 85 do 90
— prostor za ohladivanje —05do+0,5 75 do 85
— glavni prostor za hiadenje Odo 2 82 do 84
— prostorija za salamure Gdo 8 90 do 95
— prostorija za smrzavanje — 101 nize
— kobasidarski proizvodi 6do 8 80
— konzerve — 1do+2 50 do 70
— meso u salamuri —3do+ 1 75 do 91
Plodovi
— grozde 04 85
— jagode —1do+1 80
— jabuke —1do+1 90
— vocée sa ko3éicama 02 90
— banane 8do 10 80
— orasi 4
~ limunovi ~2do 6 90
— zreli paradajz 0
Povrée
~ kelj —~1do+4 90
— karfiol {cvetada) " 4do 6 85
~ luk -25 75
— krastavci 0x4 85
— salata o 95
— konzerve 2do 4
Sirevi
— _prostorije za lagerovanije 4do 6 75
— kravlji sir —~2do+2 75
Mleko
— hladna prostorija —~2do+2
— dozrevanje vrhnja 14 do 18
— prostorije za mieko u flaama 10 do 12
Ostalo
.— duvanske preradevine ) 16 do 20 85 do 60
- prostorije za stvrdnjavanje, ledeni kremovi —25do—~ 30
— prostorije za lagerovanje ledenog krema — 15
— prostorija za izradu ve§tackog leda ~10do~ 15
— vestagka klizaliSta -5
- Hladnjaée za leseve - -5
— krznena roba — obedena —~2do+2

t
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Nastavak tabele 2
: 4 Temperatura /
. Namena prostorije ) vazduha vazduha ¢
.7 tu °c u%
~ vunena roba —2do+2 ; ]
— koia 1do 2 95 1
— serumi, injekcije ~6do-8 . 85
Divljaé i perad ' '
— prostorija za smrzavanje ) ' - 10do—-20 90
— prostorija za lagerovanje —-6do—-4 85
— prostorija za divijaé . -3do-5 85
— prostorija za perad ~2do—4
54. Pogoni za preradu voéa i povréa i
~— skladista sirove robe 10do 18 80 do 85 :
- skladi3te za plemenito vode i povrée (klimatizovano) 2do 4 80 do 85 .
— prostorije za preradu : 14 do 18 80 do 85 4
— kuhinje za meso i povrée : 25 do 30 " 90do95
— prostorije za ohladivanje mesa i povréa (klimatizovano) 8 do 10 90 do 95 ;
~— prostorije za ¢iS¢enje (ljustenje) 25 do 30 90 do 95 :
— prostorije za duboko smrzavanje —25do—40 85 do 80 }
— prostorije za predsmrzavanje 4do 8 75 do 80
— skiadiite za sterilne konzerve 10 do 14 70 do 75 é
55. Podrum za uzgajanje bilja 10 80
- 56. Pogon za uzgajanje gljiva ;
~ konjsko gnojivo na policama debljine 12¢cm 52 do 60 75 do 80
— zzhiadenje radi uni§té\)anja $tetnin insekata 21do27 75 do 80 ]
— donosenje (polaganje) gljivnin spora u kompost 24 ’ 75 do.80 ‘
— pokrivanje sa 2,5 cm debelim slojem zemlje do pojave ' - i
prve gliive 7 do 18 75 do 85 i
57. Poslovne prostorije 20 50 do 60
£8. Prostorije skupstine 18 ' 60do 70 v
58, Perionica rubija .
— perionice - 20do 25 70 do 85 ]
— valjaonice 23 do 26 75 do 85 f
— peglaonice - 27 do 30 65 do 70
80. Proizvodnja opeke '
— kaluparnica 27 60
— sudionica opeke; 80do 95 -
— suSionica Samota 65 50 do 60
61. Prostorije za tusiranje i pranje 22do25 70do 85
62. Proizvodnja rezervoara i posuda 18 do 20 70 do 80 ‘
63. Prostorije za vulkanizaciju 25 do 35 80 do 90 E
64. Radne prostorije 18 do 20 50 do 70
65. Radionice za luzenje 16 do 22 85 :
66. Radionice galvanizacije 15 do 16 85 ]
67. Radionice sa mazivima 15 do 20 75 3
68. Staklenici
— hladni ’ 5 85
— srednje topli 15 i
- topli 25 S ) :? ‘
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Nastavak tabele 9

Temperatura ‘Relativna vlaznost
Namena prostorije vazduha vazduha ?;
t,u’C u%
69. Sirane {(zavisno od vrste sira) 20 do 25 85 do 90
— tilsiter 15 90 do 92
— Rokfort 4do 8 90
— Camembert 13 do 15 80 do 90
— ostale vrste 12 do 18 90 do 100
70. Skladista
— Gelik, zelezo, fini aparati 10do 15 50
~ foto-filmovi 12 do 18 50 do 65
— koza 10do 15 50 do 70
- papir 15 do 20 40 do 65
— Sibice 10 do 15 40 do 65
71. Sladare
~ modcionica 10 do 25 50 do 65
— klijalista 5do 10 50 do 65
— suionice 30 do 120 50 do 80
— uredaj siadnih silosa 10 60
72. Staje (zetvorene)
— peradarnice 6do 8 75
— valionice 16 do 18 70
Stale za konje
— tegledi konji 5 75 do 80
— sportski konji, kobile sa zdrebadi koja sisaju S5do 8 75 do 80
Staje za goveda
— stokaza tov 5do & 75 do 80
— krave i telad 8 do 12 75 do 80
— prostor za teljenje 12 do 16 80
Torovi za ovce
— bremenite i odrasle ovce 6do 8 85
— jagnjad 10 80
Svinjci
— svinje za tov 5 75 do 80
— odoijci, miade svinje i krmace 10 - 80
— prasilidta 12 75
Staje
~— staje za razne vrste stoke 5do 15 75 do 85
— staje za koze 10 75 do 85
Kokosinjci
— za odraslu perad 6do 8 75
— za male pili¢e 16 do 18 70
73. Stanovi
— dnevni boravak i radne sobe 18 do 20 50 do 60 .
~ spavaca soba 15 do 18 55 do 70
— kuhinje i kuhinje sa dnevnim boravkom 16 do 18 55 do 80
— kupatila 22 70 do 80
— klozeti 20
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Nastavak tabele 8

Temperatura " Relativna viaZnost
vazduha vazduha @,
Namena prostorije tu®c u%
I - -
74. Skole (u proseku) 18
— razredi i predavaonice 20 60
— hodnici i stepenista 18 do 20 50
— prostorije za sastanke 15
= nuZnici 15
— praonice i kupatila 20 80 do 90
75. Sportske hale
-~ za viSestruku namenu 15do 18 50do 75
— veZbalidte sa spravama 12 60 do 75
— boéne prostorije 20 50 do 60
— praonice i kupatila 22 70 do 80
76. Stavljaonice 14 do 16 85
77. Telefonske automatske centrale 20 50
78. Tekstilna industrija
Pamuk
— priprema 20do 25 50 do 60
— predionice 20do 25 65 do 80
— tkadnice sa :uvom potkom 20 do 25 70 do 85
— tkadénice sa viaZnom potkom 20 60 do 80
Vuna
— priprema 20 do 25 65do 70
— predionice srednja i grube vune 20do 25 70do 80
— tkaénice 20do 25 60 do 80
— predionice fine vune 21
Vestacka svila
— predionica 20 80 do 90
— proizvodnja konca 20 70do 80
— tkanje perlcna 20 do 22 55 do 60
Svila
— predionica 18 do 22 80
— tkacnica 18 do 22 65 do 75
— prerada jute, kucslje, i lana 18 65
Viskozna vuna (celuleza)
— predionica 18 do 22 60 do 70
— tkacnica 22 do 25 65do 70
79. Trafostanice 20do 25 45 do 50
80. Trafoprostorije 30 do 3E 50 do 60
81. Trgovinske kuée i trgovine 20 50 do 60
82. Trinice 5do 10 50
83. Tulevi 22 do 25 70 do 80
84. Tkac&nice, razboji i tkaénice pamuka
— ameri¢ki pamuk 20 do 21 65do 75
— egipatski pamuk 19do20 70do80
— ameri¢ki pamuk 18 do 22 80 do 85
— egipatski pamuk 18 do 20 80 do 85
— 3areno tkanje 20 do 21 70do 75
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Nastavak tabele 9

Temperatura Relativna viaZnost g
Namena prostorije vazduha vazduha o,
t,u°C T u%
— mesano vlakno i celulozna vuna 20do21 . 65 do 75
— jako premazana viakna i tka€nice lana - 19do 20 75 do 80
— obi&ni tkatki razboji- 19do 20 80do85
— vedtatka svila . 20do 21 65do 70
— prirodna svila 20 do 21 75 do 85
— juta - 18 do 20 60 do 75
— kudelja 18 60
85. Fabrike i radne prostorije ,
— za laki rad 18 do 22 60
— za srednje teski rad 14 do 18 50 do 60
— za teski rad 12 do 14 50 do 60
— stolarije 20
~ lakirnice i bojadisaonica sa prskanjem 25 do 40 65 do 80
— hale za montazu 10 do 15
— stani¢ne hale 10 do 15 50
— fabri¢ke hale metaine industrije sa velikim vezdudnim pro-
storom . 10 do 20 50
86. Turbinske hale
— savelikim vazdusnim prostorom 30do 40 60
— sa malim vazdusnim prostorom 30do 40 60 do 70
— sa parnom turbincim 30do40 80 do 85
87. Zatvoreni prostori i radionice svih vrsta 15 do 20 50do 70
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Zahtevi u pogledu toplotne stabilnosti spoljasnjih gradevinskih konstrukcija za letnje raz-
dobije "

Najmanje potrebne vrednosti faktora priguenja amplitude oscilacije temperatura v za spoljadnje grade-
vinske konstrukcije zgrada {(ukljudujudi parapet) date su u tabeli 10,

Tabela 10 — Faktor priguienja amplitude oscilacija

B _ temperature
Gradevinska konstrukcija v, najmanje
1. Ravni krov .25

2. Sve spoljne gradevinske kanstrukcije,
osim orijentisanih prema severu 15
3. Spoljne gradevinske konstrukcije
orijentisane prema severu ) 10

Za spoljeinje gradevinske Pons;rukcue s ventilisanim fasadama, zatim ravne i kose krovove s ventilisanim

oblogama, osim za sasvim slabo ventilisane gradevinske konstrukcije prema standardu JUS U.J5.510, ne
postavljaju se zzhtevi u pogledu vrzdnosti faktora priguSenja amlitude oscilacija temperature, s tim da
povriinska masa tih konstrukeija bez oblage ne sme biti manja od 100 ka/m*. Ako je njihova masa ma-

nja od 100 kg/m?, onda koeficijen: prolazz toplete & tih konstrukcija mora biti manji od 0,35 W/m?K.
Proracun toplotne stchilnosti spolj
dardu JUS U.J5530.

Projekti zgrade morgju sacriavati prorafune toplotne stabilnosti spoljasnjih gradevinskin konstrukcija

jin gradovinskih kenstrukeija za letnje razdobije vrsi se prema stan-

za letnje razdoblje, iz kojin je vidijivo dz projskiovane gradevinske konstrukcije zadovoljavaju utvrdene
zahteve u pogledu toplotne stabilnasti

Pri proraCunu sz odreduju veliding A premez standardu JUS U.U5.510, velidine D i S prema standardu
JUS U.J5.G01 i veliCina U promea stenderdy JUS ULJ5.530, a vrednesti kosficijenata toplotne provod-

nosti A, specifidnin topleta ¢ 1 cusiing 2 pojedinih gredevinskih materijala, po pravilu, uzimaju se iz
tabele 4 ili prama uverenju ¢ kvalitz:u za edredeni materijal.

Sve ostakljene spcljne povriine ( sin severne, severoistodne i severczapadne orijentacije od azimuta
0 do 45 ° i 215 do 360° | pros ija za kojo se ne postavljaju zahtevi u pogledu toplotne stabilnosti u

letnjem periodu i prostorija u ko;rv se n2 boravi) moraju imati spol;nu zastitu od direktnog suncéevog
zraéenja u letnjem periodu. Dozvoljena je za$tita protiv sundevog zradenja i izmedu stakla ako se uredaj
za zasencavanje koristi u zimsko doba, kao deo sistema za prirodno grejanje suncem.

Toplotni otpor sloja vazduha

Racunske vrednosti otpora toplotnom toku Ra zatvorenog sioja vazduha date su u tabeli 11, Ove vred-
nosti obuhvataju uticaj prenosa toplote konvekcijom i zracenjem.
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Tabela 11 ~ Vrednosti toplotnog otpora A, zatvorenog sloja vazduha

PoloZaj zatvorenog| Vred- Ragunske vrednosti toplotnog otpora R » 28tvorenog sloja vazduha, u m* K/W
sloja vazduha i smer| nost
toplotnog fak- za sloj vazduha debljine, ucm
toka tora :

e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
— horizontalni sloj} 0,05 0,29 033) 0,35 | 0,36 0,37 | 0,38 037 | 0,38 0,40 0,40
vazduha, Lilazni 0,11 0,26 0,291 0,31 | 0,32 033) 03¢ 1034 | 0,35 0,35 0,35
toplotni tok 0,20 0,24 0251 0,26 | 0,27 0,281 0,28 029 | 0,29 0,29 0,29
0,82 0,12 0,131 0,14 | 0,14 0,141 0,14 10,14 | 0,14 0,14 0,14
— horizontalni sloj] 0,05 0,35 0,65 085 | 1,038 1,16 | 1,25 { 1,27 | 1,40 1,46 1,50
vazduha, silazni 0,11 0,32 054 068 | 0,77 083} 0,90 (083 | 0938 1,00 1,01
toplotni tok 0,20 0,28 042 050 | 0,58 0601 0811062 | 052 0,62 0,62
0,32 0,14 0,i6] 0,17 | 0,18 0,78 | 0,19 | 0,39 | 0,19 0,20 0,20
— vertikalni sloj 0,05 0,38 0,331 053} 0,50 050 050050 | 0,50 0,50 0,50
vazduha duzine 0,11 0,32 C4G] 045 ] 0,43 0431 043|043 | 0,43 0,43 0,43
do3m ' - 0,20 0,27 C377 036 | 0,35 035] 035035 | 052 0,25 0,35
0,82 0,14 0,5 0,16 0,13 015} 0,16 0,16 | 0,16 0,186 0,16

Faktor e u tabeli 11 proradunava se prema standardu JUS U J5.510,
p

Veza sa drugim standardima

JUS U.J5.001 — Toplotna tehnika u gradavinarstvu, Termini i definicije
JUS UJ5.023 —

- JUSU.J5.024 —
JUS U .J5.060 —

JUS U.J5.062 —~

JUSU.J5.082 -

7 \/JUS U.J5.100 —
JUS U.J5510 — Toplotna tehnika u gradevinarstvu. Metode proraguna koeficijenta prolaza toplote u

Toplotna tehnika u gradevinarstvu, Merenje difuzije vodene pare malim mernim po-
sudama

Toplotna tehnika u gradevinarstvu. Merenje difuzije vodene pare pomodu komora
Toplotna tehnika u visokegradnji. Laboratorijske metode ispitivanja prolaza toplote u
gradevinskim konstrukcijama zgrada

Toplotna tehnika u visokogradnji. Terenske metode merenja prolaza toplote u grade- .

vinskim konstrukcijama zgraca

Toplotna tehnika u gradevinarstvu, Merenje specifiénih toplotnih gubitaka zgrada ili
delova zgrada '

Toplotna tehnika u visokogradnji. Vazdusna propustljivost stana

zgradama

/ JUS U.J5.520 — Toplotna tehnika u gradevinarstvu. Metoda proraéuna difuzije vodene pare u zgradama
—-=="JUS U.J5530 — Toplotna tehnika u gradevinarstvu. Metode proraduna karakteristika toplotne stabll

JUS U.A2.020 ~

7 JUS D.E8.183 —

7 JusU.M8.300~

nosti spoljadnjih gradevinskih konstrukcija zgrade za letnje razdoblje

Ispitivanje gradevinskog materijala. Odredivanje koeficijenta provodljivosti toplote me-
todom grejne pioce

Gradevinska stolarija. Spoljni prozori i balkonska vrata. Zahtevi u pogledu propustiji-
vosti vazduha i vode

Merenje kapilarnog upijanja vode i utvrdivanje koeficijenta kapilarnog upijanja vode
gradevinskih materijala

Na osnovu mitljenja Republi€kog sekretarijata za kulturu SR Srbije br. 41381/74-02 od 4, |l 1974. ne placa se porez na promet
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